


K2.01TUTTI I DATI SUL PRESENTE CATALOGO SI INTENDONO INDICATIVI. PER CONDIZIONI DI ESERCIZIO E PROGETTO CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
ALL DATA IN THIS CATALOG ARE APPROXIMATE. FOR OPERATING CONDITIONS AND DESIGN CONSULT OUR TECHNICAL DEPARTMENT.

NAUTILUS DIAPHRAGM

VALVOLE A MEMBRANA
RIVESTITE INTERNAMENTE IN PFA 
•	Adatta all’impiego di fluidi di processo neutri e aggressivi, liquidi  e 
gassosi, a seconda dei materiali utilizzati per il corpo e la membrana.

•	Flusso bidirezionale

•	 Insensibile ai fluidi sporchi o contaminati 

PFA LINED DIAPHRAGM VALVES
•	Process media can be neutral and aggressive liquid and gaseous, 

dependent upon material selection of body and diaphragm
•	Flow can be in either direction
•	 Insensitive to dirty or contaminated media

NAUTILUS 
DIAPHRAGM

K2

INDEX
K2.04	.	2/2 vie a comando manuale modello 985/987 / 2/2 way metal diaphragm valve type 985/987
K2.07	.	2/2 vie a comando pneumatico - modello 385/587 / 2/2 way metal diaphragm valve pneumatically operated type 385/587



Dati dimensionali corpo valvola / Dimensional Data Valve Body
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Informazioni sulle valvole a membrana SED per impieghi in ambito 
farmaceutico e biotecnologico sono disponibili sul depliant TD970010

Information on Diaphrahm Valves for Pharmaceutical and Biolotech 
Processing, see Leaflet TD970010 SW

  DN 
DIMENSIONI / SIZE 

15
1/2"

20
3/4”

25
1"

32
1 1/4”

40
1 1/2"

50
2"

65
2 1/2"

80
3"

100
4"

125
5"

150
6"

200
8"

LU
NG
HE
ZZ
A 
/ L

EN
GT

H

EN DIN 558-1
mm
inch

130
5.11

150
5.90

160
6.29

180
7.08

200
7.87

230
9.05

290
11.41

310
12.2

350
13.77

400
15.74

480
18.89

600
23.62

MSS-SP88
mm
inch

146
5.75

146
5.75

171
6.73

171
6.73

197
7.76

222
8.74

260
10.24

324
12.78

BS 5156
mm
inch

123
4.84

133
5.23

171
6.73

165
6.49

197
7.76

222
8.74

260
10.24

311
12.44

  DN
SIZE

15
1/2"

20
3/4”

25
1"

32
1 1/4”

40
1 1/2"

50
2"

65
2 1/2"

80
3"

100
4"

125
5"

150
6"

200
8"

DI
N 
PN
10
/1
6

Ø D
mm
inch

95
3.74

105
4.13

115
4.52

140
5.51

150
5.9

165
6.49

185
7.28

200
7.87

220
8.66

250
9.84

285
11.22

340
13.38

Ø d
mm
inch

14
0.55

14
0.55

14
0.55

18
0.70

18
0.70

18
0.70

18
0.70

18
0.70

18
0.70

18
0.70

22
0.86

22
0.86

Ø k
mm
inch

65
2.55

75
2.95

85
3.34

100
3.93

110
4.33

125
4.92

145
5.7

160
6.29

180
7.08

210
8.26

240
9.44

295
11.61

z 4 4 4 4 4 4 8 8

AN
SI
 1
50

Ø D
mm
inch

98.4
3.87

108
4.25

117
4.60

127
5.00

152
5.98

178
7.00

191
7.52

229
9.02

Ø d
mm
inch

16
0.62

16
0.62

16
0.62

16
0.62

19
0.74

19
0.74

19
0.74

19
0.74

Ø k
mm
inch

70
2.75

79
3.11

89
3.5

98
3.85

121
4.76

140
5.51

152
5.98

191
7.51

z 4 4 4 4 4 4 4 8

Dimensioni faccia a faccia / Face to Face Dimensions

Foratura flangia / Flange Drilling

Corpi rivestiti in gomma con facce piane / Rubberlined bodies flat face (FF) - Tutti gli altri corpi con facce a gradino / All other bodies raised face (RF)
Altre forature flange disponibili su richiesta / Other flange drilling on request
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VALVOLE A MEMBRANA RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE/PFA
PFA/PTFE LINED DIAPHRAGM VALVES
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Foratura flangia / Flange Drilling

Corpi rivestiti in gomma con facce piane / Rubberlined bodies flat face (FF) - Tutti gli altri corpi con facce a gradino / All other bodies raised face (RF)
Altre forature flange disponibili su richiesta / Other flange drilling on request

Dati dimensionali corpo valvola / Dimensional Data Valve Body
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Valvola a membrana metallica a 2/2 vie a comando manuale
Modello 985/987
DN 15 - DN 200 / 1/2” - 8”

Costruzione
985 Azionamento con comando a volantino in plastica.
Questa valvola dal design compatto con volantino fisso presenta una finitura 
liscia sul perimetro del coperchio di plastica, resistente alla corrosione, che 
impedisce l’accumulo di sporco.
987 Azionamento con comando a volantino in metallo.
Questa valvola con volantino fisso è caratterizzata da un volantino metallico 
dal design robusto che si presta a diverse applicazioni ad alta temperatura, 
in base al materiale di cui è costituita la membrana.

Caratteristiche
•	Adatta all’impiego di fluidi di processo neutri e aggressivi, liquidi e 
gassosi, a seconda dei materiali utilizzati per il corpo e la membrana

•	Flusso bidirezionale
•	 Insensibile ai fluidi sporchi o contaminati
•	Caratteristiche di portata eccellenti
•	 Tenuta ermetica
•	 Installabile in qualsiasi posizione
•	Annulla il colpo d’ariete
•	Dotata di indicatore di posizione
•	Design compatto
•	Volantino in materiale anticorrosivo senza manutenzione

Dati tecnici
Temperatura: modello 985 max. 95 °C (200 °F), modello 987 max. 150 °C 
(300 °F) a seconda del materiale del corpo e della membrana.

2/2 way Metal Diaphragm Valve
Type 985/987
DN 15 - DN 200 / 1/2” - 8”

Construction
985 Handwheel operated actuator in plastic.
This compact designed valve with non rising Handwheel has a smooth 
contour finish on this plastic cover to eliminates accumulation of dirt and is 
corrosion resistant.
987 Handwheel operated actuator in metal.
This valve with non rising handwheel has a robust designed metal 
actuator which allows higher temperatures applications, depending on the 
diaphragm material to be used.

Features
•	Process media can be neutral and aggressive liquid and gaseous, 

dependent upon material selection of body and diaphragm
•	Flow can be in either direction
•	 Insensitive to dirty or contaminated media
•	Excellent flow characteristics
•	Bubble tight sealing
•	 Installation can be in any position
•	Eliminates water hammer
•	Complete with position indicator
•	Compact construction
•	Maintenance free non corrosive actuator

Technical data
Temperature: Type 985 max 95 °C (200 °F), Type 987 max 150 °C (300 °F) 
depending on diaphragm and body material.
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VALVOLE A MEMBRANA RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE/PFA
PFA/PTFE LINED DIAPHRAGM VALVES
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